
Версия: 02/19

Комплект поставки:
MONOBLOX 32, MONOCLIP 32 и VARIO 32 поставляются с опорными стойками T32.
MONOBLOX 64, MONOCLIP 64, VARIO 64 и VARIOCLIP 64 поставляются 
с опорными стойками AT 32/64.

Рекомендации:
Когда установка требует высокую степень устойчивости, особенно, при использовании больших 
экранов или при большой высоте установки, мы рекомендуем использовать следующие опорные 
стойки AT 32 для MONOBLOX 32, MONOCLIP 32 и VARIO 32  -  AT48 или AT 64 для MONOBLOX 64, 
MONOCLIP 64, VARIO 64 и VARIOCLIP 64.

Регулировка высоты:
мин:  минимальная высота от нижнего края рамы
макс: максимальная высота нижнего края рамы без дополнительной защиты

Высота установки изменяется с шагом 152,4 мм
Высота установки является ориентиром и должна быть адаптирована в соответствии с размером 
экрана и условиями окружающей среды. Высота установки, базируется на абсолютном 
вертикальном положении без дополнительных силовых воздействий (например, ветер, тяга 
кондиционера,..) Опорные стойки имеют телескопический элемент, который крепится с помощью 
двух винтов с барашком.

СПЕЦИФИКАЦИЯ: ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

AT 32/64
432 см
мин: 9см
макс: 146см

6,4кг

AT 64
554 см
мин: 9см
макс: 176см

11,25кг

AT 32
322 см
мин: 6см
макс: 113см

5,25кг

T 32
221 см
мин: 6см
макс: 82см

2,5кг

AT 48
418 см
мин: 9см
макс: 161см

7,5кг

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• совместимы со всеми мобильными экранами AV Stumpfl
• регулируется с шагом 152,4 мм
• легкая транспортировка
• закаленный алюминиевый сплав EN-AW 6063
• опционально черный анодированный
• 5 лет гарантии
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Регулировка высоты:
Высота установки является ориентиром 
и должна быть адаптирована

Высота установки изменяется с шагом 25,4мм.
Высота установки является ориентиром и должна быть адаптирована в соответствии с размером экрана и условиями окружающей среды. Высота установки, базируется на 
абсолютном вертикальном положении без дополнительных силовых воздействий (например, ветер, тяга кондиционера,..).

мин:  минимальная высота от нижнего края рамы
макс: максимальная высота нижнего края рамы без дополнительной защиты

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ T32-SHIFT

T32-SHIFT
В зависимости от высоты рамки экрана и желаемой высоты установки, опорные стойки T32-SHIFT могут быть собраны с 
использованием четырех различных модулей: 283см, 228см, 173см, 118см.

118см

мин: 5см
макс: 70см

173см

мин: 5см
макс: 125см

228см

мин: 5см
макс: 125см

283 см

мин: 5см
макс: 25см

конечный 
модуль

конечный 
модуль

конечный 
модуль

конечный 
модуль

базовый 
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базовый 
модуль

базовый 
модуль

базовый 
модуль

модуль 
55см

модуль 
55см

модуль
110см

модуль
110см

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• сборка и регулировка высоты за считанные минуты
• не нужно проводить дополнительные замеры 
• всего один человек требуется для установки экрана на 

необходимую высоту 
• доступны 4 различных размера
• совместимы со всеми мобильными экранами AV Stumpfl
• высота: мин: 5см - макс: 125см
• регулируется с шагом 25,4мм
• вес (283см): 3,8кг
• закаленный алюминиевый сплав EN-AW 6063
• опционально черный анодированный
• 5 лет гарантии
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Регулировка высоты:
мин:  минимальная высота от нижнего края рамы
макс: максимальная высота нижнего края рамы без дополнительной защиты

Высота установки изменяется с шагом 25,4мм.
Высота установки является ориентиром и должна быть адаптирована в соответствии с размером экрана и условиями окружающей среды. Высота установки, базируется на абсолютном 
вертикальном положении без дополнительных силовых воздействий (например, ветер, тяга кондиционера,..) Опорные стойки имеют телескопический элемент, который крепится с помощью 
двух винтов с барашком.

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ AT64-SHIFT

AT64-SHIFT
В зависимости от высоты рамки экрана и желаемой высоты установки, опорные стойки AT64-SHIFT могут быть собраны с 
использованием восьми различных модулей: 550см, 500см, 444см, 390см, 338см,  284см, 230см, 180см.

GENERAL PRODUCT FEATURES::

• сборка и регулировка высоты за считанные минуты
• не нужно проводить дополнительные замеры 
• доступно 8 различных размеров
• совместимы со всеми мобильными экранами AV Stumpfl
• высота: мин 9см - макс: 194см
• регулируется с шагом 25,4мм
• вес (550см): 15,3кг
• закаленный алюминиевый сплав EN-AW 6063
• опционально черный анодированный
• 5 лет гарантии
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ОСОБЫЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ

Central stand
BFZ-FST/CS/32 (серебряный)
BFZ-FST/B/CS/32 (черный)

• специальная версия для 
подвешивания систем 
VARIO32, MONOBLOX 32 
и MONOCLIP 32

• высота установки 
варьируется от 26 см до 
305см

• телескопические 
элементы крепятся с 
помощью двух винтов с 
барашком

T 32 DEMO
BFZ-FST/T32/DEMO (серебряный)
BFZ-FST/B/T32/DEMO (черный)

• маленькая версия опорных 
стоек T32 для экранов типа 
ДЕМО и для супер маленьких 
экранов

• высота установки изменяется 
с шагом 152,4мм

AT 32 NFB
BFZ-FST/AT/NFB (серебряный)
BFZ-FST/B/AT/NFB (черный)

• NFB - без передней базы 
опорные стойки AT32 для 
установки без передней 
базы на минимальной 
или очень низкой высоте 
установки

• необходима 
дополнительная защита 
и / или вес на заднем 
базовом профиле

• высота установки 
изменяется с шагом 
152,4мм

AT 64 FB
BFZ-FST/AT64/FB (серебряный)
BFZ-FST/B/AT64/FB (черный)

• FB - специальная 
версия опорных стоек 
AT64 со складной 
передней базой для 
установки со свободным 
пространством перед 
проекционным экраном

• минимальная высота 
установки 700мм

• необходима 
дополнительная защита 
и / или вес на заднем 
базовом профиле

• высота установки 
изменяется с шагом 
152,4мм

GENERAL PRODUCT FEATURES:
• сборка и регулировка высоты за считанные минуты
• не нужно проводить дополнительные замеры 
• закаленный алюминиевый сплав EN-AW 6063
• опционально черный анодированный
• 5 лет гарантии

Регулировка высоты:
Высота установки, базируется на абсолютном вертикальном положении без дополнительных силовых воздействий (например, 
ветер, тяга кондиционера,..) Опорные стойки имеют телескопический элемент, который крепится с помощью двух винтов с 
барашком.

130 см

мин: 6 см
макс: 58 см

322 см

мин: 6 см

415 см

мин: 9 см
макс: 161см

макс: 305 см
(вкл. размер рамы и полотна)

мин: 226 см
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