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Регулировка высоты:
Высота установки является ориентиром 
и должна быть адаптирована

Высота установки изменяется с шагом 25,4мм.
Высота установки является ориентиром и должна быть адаптирована в соответствии с размером экрана и условиями окружающей среды. Высота установки, базируется на 
абсолютном вертикальном положении без дополнительных силовых воздействий (например, ветер, тяга кондиционера,..).

мин:  минимальная высота от нижнего края рамы
макс: максимальная высота нижнего края рамы без дополнительной защиты

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ T32-SHIFT

T32-SHIFT
В зависимости от высоты рамки экрана и желаемой высоты установки, опорные стойки T32-SHIFT могут быть собраны с 
использованием четырех различных модулей: 283см, 228см, 173см, 118см.

118см

мин: 5см
макс: 70см

173см

мин: 5см
макс: 125см
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мин: 5см
макс: 125см
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макс: 25см
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• сборка и регулировка высоты за считанные минуты
• не нужно проводить дополнительные замеры 
• всего один человек требуется для установки экрана на 

необходимую высоту 
• доступны 4 различных размера
• совместимы со всеми мобильными экранами AV Stumpfl
• высота: мин: 5см - макс: 125см
• регулируется с шагом 25,4мм
• вес (283см): 3,8кг
• закаленный алюминиевый сплав EN-AW 6063
• опционально черный анодированный
• 5 лет гарантии

AV Stumpfl CIS I 121353, Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 1 I Россия | sales@AVstumpflcis.ru I www.AVstumpfl.com | тел.: +7 (495) 937-63-09 


